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Alle Abb.: Scadock & Hofmann GmbHézCo. KG/Bundesglitegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V.

Sanierung von Fassadenelementen aus Sichtbeton B Seit ihrer Fertigstellung vor rund 40 Jahren ist die Bau-
substanz der Regensburger Universitat deutlich in die Jahre gekommen. Die Bausubstanz hat durch Witterungseinfliisse
und Abnutzung stark gelitten und gravierende bauliche Méngel traten hervor. Der Beitrag stellt die gelungene Instand-
setzung der Sichtbetonelemente der Fassaden vor. Die Herausforderung hier: Fiir die zum Teil in erheblichem AusmaR
beschadigten Fassadenplatten aus unterschiedlichen Leichtbetonarten mussten spezielle Reparaturmartel entwickelt

werden. Dipl.-Ing. Hans Joachim Rosenwald und Dipl.-Ing. Ramona Bischof

lD) ie Universitdt Regensburg wurde 1962

gegriindet und war zunichst als
regionale Hochschule geplant. Heute hat
sie sich zu einem deutschlandweit bekann-
ten Zentrum fir Forschung und Lehre

weiterentwickelt mit elf Fakultiten, 182
Lehrstiihlen und einem breiten Spektrum
von Studiengdngen. Die Errichtung der
Universitdt dauerte mehrals ein Jahrzehnt
von der Grundsteinlegung 1965 bis zur
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Fertigstellung des vorerst letzten Fakul-
titsgebdudes im Jahr 1978. Obwohl die
Entwiirfe der einzelnen Gebdudeteile auf
eine ganze Reihe von Architekten zuriick-

gehen, wirkt der Gebdudekomplex wieaus
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einem Guss aufgrund der Systembauweise
mit Betonfertigteilen und des einheitlich
verwendeten Materials Sichtbeton.

Seit ihrer Fertigstellung vor rund vier
Jahrzehnten war die Universitat allerdings

so in die Jahre gekommen, dass eine
Instandsetzung der Bausubstanz dringend
notwendig wurde (Abb. 1). Bereits 2006
begannen erste Sanierungsarbeiten an der
Sichtbetonfassade des Forums. 2008
sicherte die Bayerische Staatsregierung
dann insgesamt 400 Millionen Euro, ver-
teilt iiber einen Zeitraum von zehn Jahren,
fitr die komplette Sanierung und Moder-

I INSTANDSETZUNG

nisierung der Universitit zu. Im April 2010
konnte die Sanierung der Mensa abge-
schlossen werden, die komplett entkernt
und mit neuer Kiichen- und Gebiudetech-
nik ausgestattet wurde.

Gepriifte Unternehmen kommen

zum Einsatz

Bei allen Bauaufgaben wird der Freistaat
Bayern als Bauherr durch das Staatliche
Bauamt Regensburg vertreten. Ein beson-
derer Schwerpunkt wird auf die Beton-
instandsetzung an den Gebéduden auf dem
Stammgeldnde der Universitit gelegt.
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In der Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. haben sich
neun Landesglitegemeinschaften und die Bundesgiitegemeinschaft Betonflichen-
instandsetzung (BFI) zusammengeschlossen.

Unterstiitzt werden sie durch Unternehmen, die der Deutschen Bauchemie e.V, ange-
hdren.

Ziel der Gemeinschaft ist es, durch giitesichernde MaBnahmen bei der Betoninstand-
setzung - friher auch als Betonsanierung bezeichnet - fiir eine langfristige Werthaltigkeit
der Bausubstanz zu sorgen und Gefahren fiir die Allgemeinheit aus Mangeln an der
Bausubstanz abzuwehren. Diesem Ziel haben das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung und das Deutsche Institut fiir Bautechnik durch Anerkennung der
Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken beziehungsweise ihrer
Priif- und Uberwachungsstelle Rechnung getragen.

Abb, 2, 3: Schadstellen im Beton, teilweise mit
freiliegendem Bewehrungsstahl

Diese Fakultitsgebdude wurden als Stiit-
zen-Riegel-Konstruktion ausgefiithrt. Die
vorgehidngten Sichtbeton-Fassadenplatten
bestehen je nach Gebiudeteil aus zwei
unterschiedlichen Leichtbetonarten sowie
aus Normalbeton.

Mit dem ersten Bauabschnitt, der Sanie-
rung des Geb4udekomplexes der Fakultd-
ten Philosophie und Theologie, wurde die
Domges Architekten AG aus Karlsruhe
beauftragt. Das Architekturbiiro plante
unteranderem die Mafinahmen zur Beton-
instandsetzung, die in einem beschrink-
ten Kreis fachkundiger, zertifizierter
Unternehmen ausgeschrieben wurden.
Diese mussten ihre Kompetenz durch
Referenzobjekte sowie den Nachweis der
Fremdtberwachung durch eine vom Deut-
schen Institut fiir Bautechnik (DIBt) zuge-
lassene Priifstelle belegen. Den Zuschlag
erhielt die Scadock & Hofmann GmbH &
Co.KGin Lauchhammer, ein Fachbetrieb
fiir Bauwerkerhaltung und Mitglied der
Giiteschutzgemeinschaft Betoninstand-
setzung Berlin Brandenburge. V.

Spezieller Instandsetzungsmértel in
zwei Ausfithrungsarten konzipiert
Als Ursache fiir die Schiden (Abb. 2-4)
kommen unzureichende Normenvorga-
ben zum Zeitpunkt der Herstellung und/
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oder Umwelteinfliisse infrage, die im
Laufe der Zeit zu Rissen, Hohlstellen und
abplatzender Betoniiberdeckung fiihren.
Im Vorfeld wurde bereits ein Gutachten
erstellt und das Ausmaf der Schiden in
einer Ist-Zustandsanalyse erfasst. Dazu
gehorte auch die Entnahme von Bohr-
kernen (Abb. 5) Fiir eine dauerhafte Behe-
bung der Schiden war es erforderlich, ein
Instandsetzungssystem nach der Richtli-
nie ,Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen® des Deutschen Ausschus-
ses fiir Stahlbeton (DAfStb) zu finden, das
an die drtlichen Gegebenheiten angepasst
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werden kann. Das bedeutet, es musste ein
Instandsetzungsmortel gefunden werden,
der mit seinen materialspezifischen Para-
metern - unter anderem Abreilfestigkeit
< 1,5 N/mm”® - und insbesondere mit sei-
nem E-Modul an den Untergrund ange-
passtist (Abb. 6). Standardlésungen konn-
ten in Regensburg jedoch nicht eingesetzt
werden, da die Fassadenplatten aus spe-
ziellem Leichtbeton in zwei verschiedenen
Zusammensetzungen bestehen. Mittels
Bohrkernentnahme wurden im Labor die
E-Module und die Haftzugfestigkeiten
ermittelt. Damit konnte der Hersteller

Abb. 4: Bohrkernentnahme vor Beginn der
Instandsetzungsarbeiten

Abb. 5: Mittels Bohrkernentnahme an einer
Musterfléche wird mit dem Haftzugmessgerat
gepriift, ob die vorgeschriebene Haftung des
Instandsetzungsmértels am Betonuntergrund
gegeben ist. Der Bruch muss im Betonuntergrund
erfolgen, wie hier nachgewiesen wurde,

Disbon/Caparol einen Instandsetzungs-
mdrtel mit passenden Festigkeitseigen-
schaften entwickeln. Auf der Baustelle
wurde diese ,,Grundmischung® dann wei-
ter modifiziert, bis fiir jede der beiden
Leichtbetonarten der richtige Instandset-
zungsmortel konzipiert war, Beim Her-
stellen der optimalen Verarbeitungskon-
sistenz war die jahrelange Erfahrung der
Spezialisten fir Bauwerkerhaltung von
Scadock & Hofmann sehr hilfreich. Der
Mortel musste im erhérteten Zustand rela-
tiv weich, das heifSt mit geringer Festigkeit,

sein, um sich den physikalischen Eigen- *»
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schaften der unterschiedlichen Unter-
grinde anzupassen. Die maximale Ver-
arbeitungszeit war mit 45 bis 60 Minuten
je nach Temperatur relativ gering. Da die-
ser Instandsetzungsmaértel kein allgemei-
nes banaufsichtliches Priifzeugnis (abP)
besitzt, wurde die Verwendung von dem
sachkundigen Planer, der Démges Archi-
tekten AG, fiir die Verarbeitung gebilligt.

Schadstellen werden kartiert

Die Gesamtfldche der Fassadenteile mit
erheblichen Betonschadstellen betrigt
rund 15.000 Quadratmeter. Teilweise wur-
den sehr grofle Abplatzungen festgestellt,
so dass auf dem Campus einige Auflen-
bereiche unmittelbar an den Gebauden fiir
den alltdglichen Universititsbetrieb ge-
sperrt werden mussten. Es erfolgte eine
sorgfiltige Kartierung (Abb. 7) und Archi-
vierung simtlicher Schadstellen; dafiir
wurde jede Fassadenplatte der insgesamt
39 verschiedenen Plattentypen vermessen
und auf Schadstellen abgeklopft. Dann
wurden die geschddigten Betonflichen
mit Hochdruckwasserstrahl bearbeitet,
die Schadstellen aufgestemmt (Abb. 7),
korrodierte Bewehrung freigelegt und
sandgestrahlt. Anschliefend erfolgte die
Applizierung eines mineralischen Korro-
sionsschutzes durch zweifachen Auftrag
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und die Reprofilierung der Schadstellen
mit dem konfektionierten Grobmdrtel
(M1).

Optisches Highlight durch sichtbare
Schalhautstruktur

Bei den vorgelagerten Treppenhiusern
bestehen die Fassadenplatten aus Normal-
beton mit einer deutlich sichtbaren Schal-
hautstruktur. Um diese Struktur zu erhal-
ten, hat Scadock & Hofmann das Aufbrin-
gen einer porenschliefenden Beschich-
tung nach der Betonsanierung empfohlen
und ausgefiihrt. Dies fand beim Bauherrn
sofort Zustimmung und ist gegentiber der
urspriinglich vorgesehenen glatt gespach-
telten Oberfliche auch optisch die bessere
Losung,

Wihrend der Instandsetzungsarbeiten
stellte sich heraus, dass der Schadensgrad
tatsdchlich noch bedeutend hoher war, als
in der Ausschreibung angegeben. Dennoch
konnte der Lauchhammeraner Fachbe-
trieb fiir Bauwerkerhaltung den geplanten
Endtermin einhalten. Dabei erfolgte die
sachkundige Begleitung der Betoninstand-
setzungsmafinahmen durch das Unter-
nehmen. Die notwendige Fremdiiberwa-
chung nahm die Uberwachungsstelle der
Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung
von Betonbauwerken vor.

Abb. 6: Wéhrend der Instandsetzungsarbeiten
mussten die Betonschadstellen aufgestemmt
werden.

Abb. 7: Bestimmung der Schadstellentiefe fiir
die Kartierung

Fazit

Bei einem komplexen Thema wie der
Betoninstandsetzung gibt es kaum Stan-
dardlésungen. Ausfihrungsmingel und
Umwelteinfliisse kinnen zu gravierenden
Schiden fithren, die eine umfassende
Sanierung und Instandsetzung erforder-
lich machen. Bei der Universitit Regens-
burg wurde durch die gute Zusammen-
arbeit von Planer, Baustoffhersteller und
Ausfithrungsbetrieb nach einer beschrink-
ten Ausschreibung unter speziell qualifi-
zierten Unternehmen eine erfolgreiche
und dauerhafte Betoninstandsetzung
erreicht. ]
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