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Walter Gropius 1957 realisiort.

(1) Die Wohnanlage HéndelstraBe wurde nach Planung der Architektengemeinschaft , The Architecis Collaboratives” unter Flihrung von

Druber und drunter

urch umfassende MaBnahmen

konnte die Original-Bausubstanz
der Loggien an der vom Bauhaus-Ar-
chitekten Walter Gropius geplanten,
denkmalgeschiitzten Wohnanlage im
Berliner Hansa-Viertel erhalten wer-
den. Grundlage der ausgefiihrten
Arbeiten war eine ausflhrliche Bau-
werksuntersuchung und ein darauf
basierendes Instandsetzungskonzept.
Eigen- und Fremdiiberwachung sicher-
ten die gewliinschte Ausfiihrungsqua-
litat.

Der Wiederaufbau des Hansa-Viertels in der
unmittelbaren Nachkriegszeit orientierte
sich an den modernen Architekturvorstel-
lungen der Zeit. 53 namhafte Architekten

aus 13 Ldndern wurden 1952 zu einem
Wettbewerb eingeladen. 35 Objekte, die
samtliche Architekturgeschichte schrieben,
wurden 1957 im Rahmen der Internatio-
nalen Bauausstellung ,,Interbau” realisiert.
Eines davon ist die Wohnanlage Handel-
straBBe, die nach Planung der Architekten-
gemeinschaft ,The Architects Collaborati-
ves” unter Fihrung von Walter Gropius er-
stellt wurde. Beinahe 60 Jahre nach Fertig-
stellung wird das leicht konkav geschwun-
gene, 1980 unter Denkmalschutz gestellte
Gebdude aufwendig instand gesetzt. Die
Betonbauteile, die unmittelbar der Witte-
rung ausgesetzt sind, weisen massive Kor-
rosionsschaden auf und erfiillen nicht mehr
die Anforderungen zur Sicherstellung der
Dauerhaftigkeit.
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Besonderes Merkmal des Zeilenbaus sind
die um 90° gedrehten Wohnungsblécke
an den Schmalseiten. Der in West-Ost-
Richtung auf dem Grundstiick angeord-
nete Gesamtkomplex besteht aus vier je-
weils durch Dehnungsfugen voneinander
getrennten Baukorpern mit je zwei Wohn-
einheiten, deren Grundrisse symmetrisch
aufgebaut sind. In den Symmetrieachsen
der vier Gebaudeeinheiten sind riickseitig
— nach Norden - die Treppenhauser mit
Aufzug angeordnet, nach Siden hin die
Wohnungstrennwande. Samtliche Wohn-
raume sind nach Stiden ausgerichtet, groBe
Fenster sorgen fur lichtdurchflutete Innen-
raume. Insgesamt befinden sich in dem
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zehngeschossigen, 82 x 10 m langen Bau
64 Dreieinhalbzimmerwohnungen mit Grd-
Ben zwischen 71 und 81 m2. Drei Atelier-
wohnungen mit Dachterrassen bilden den
oberen Gebdudeabschluss.

Die Tragkonstruktion der Anlage wurde in
Stahlbetonskelettbauweise ausgefthrt. Fur
die Ausfachungen kam Ziegelsplitbeton
zum Einsatz, der aus den Triimmern des im
Krieg beinahe vollig zerstorten Viertels ge-
wonnen wurde. Zwischen den nach aufen
sichtbaren Stahlbetonstutzen und Decken-
bandern wechseln sich auf der Sudfassade
jeweils zwei neben- und Ubereinander an-
geordnete Fensterbander mit Loggien ab.

Die gesamte Anlage ist nicht unterkellert.
Kellerrdume fur die Bewohner sowie Funk-
tionsrgume fur die Haustechnik sind im
zuriickgesetzt gebauten Erdgeschoss un-
tergebracht.

(?) Die Nordansicht — ireppenhduser mit
Aufzug gliedern die Fassadenstruktur.

(3) Die Wandkonstruktion mit Zieg=Isplitbe-
ton. Auch hiar ist die Korrosion der Beweh-
rung deutlich fortgeschritten.
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(4) Betonabplatzungen an den frei bewitterten Rindern der Loggia-Platien sowie an der
Unterseite im Bereich der Tropfkante — die Bewehrung liegt stellanweise frei.

Mittlerweile weist das zur Zeit seiner Ent-
stehung als wegweisend flr die moderne
Stadtarchitektur gelobte Gebdude massive
Schaden auf. So sind im AuBenputz der
Bristungen unter den Fensterbandern Ho-
rizontalrisse zu beobachten. Als Ursache
gilt die Windbelastung durch die groBen
Fensterflachen in Kombination mit dem
unterschiedlichen Verformungsverhalten
der eingesetzten Baustoffe durch Tempe-
ratureinwirkungen.

Vor allem die Spritzwasserbereiche der
Stltzen des zurlickgesetzt gebauten Erd-
geschosses, die die Bodenplatte der dari-
ber liegenden Wohnungen tragen, sowie
die Vorder- und Unterseiten der Loggia-
Platten weisen massive Korrosionsschaden
auf. Hier begUnstigte die Karbonatisierung
der aus heutiger Sicht zu geringen Beton-
Uberdeckung die Korrosion der Stahlbe-
wehrung. Teilweise waren die Bewehrun-
gen so stark geschadigt, dass die daraus
resultierenden VolumenvergréBerungen
zu Abplatzungen groBerer Flachen fuhr-
ten. An einigen Stellen war die Beweh-
rung so deutlich korrodiert, dass Quer-
schnittsverluste vorliegen. Zur langfristigen
Erhaltung der Bausubstanz waren daher
umfangreiche InstandsetzungsmaBnah-
men erforderlich.

Basis der Instandsetzungsmafnahmen
sind vorab durchgeftihrte stichproben-
artige Prifungen der bewitterten Stahl-
betonstltzen und -loggiaplatten. Bereits
bei oberflachlicher Betrachtung ist zu
erkennen, dass die etwa 1 cm dicke Putz-
schicht der AuBenstitzen im Erdgeschoss
so stark geschadigt ist, dass teilweise der
Verbund zum Untergrund nicht mehr be-
steht. Bei einigen StGtzen sind auBerdem
die Betonkanten am FuBpunkt abgebro-
chen. In diesen Bereichen liegt die Be-
wehrung frei.

Die Festigkeitsprifung an Bohrkernen im
Labor ergab Werte, denen zufolge der
passive Korrosionsschutz des Betonstahls
in den sonst weitgehend unbeschadig-
ten StOtzen noch sichergestellt ist. ,,Der
Beton”, so die Einschatzung des mit dem
Instandsetzungskonzept beauftragten Ber-
liner Ingenieurblros KUK Krebs und Kiefer
Beratende Ingenieure flr das Bauwesen
GmbH, ,lasst sich in die Festigkeitsklasse C
30/37 nach DIN 1045-1 einstufen und er-
fullt damit die Anforderungen flr Bauteile
der Expositionsklasse XC4 XF1 (wechselnd
nasse / trockene Umgebung und maBige
Wassersattigung ohne Taumittel) und ist
auch als Untergrund flr die Auftragung
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eines Instandsetzungsmértels an den ge-
schadigten Stellen geeignet.”

Anders dagegen der Zustand der Loggia-
Platten. Diese weisen an den frei bewitter-
ten R&ndern sowie an der Unterseite im
Bereich der Tropfkante Betonabplatzun-
gen auf. Die Bewehrung liegt stellenwei-
se frei. Teilweise ist sie so weit korrodiert,
dass Querschnittsreduzierungen festzustel-
len sind. Die Ermittlung der Betoniiberde-
ckung und der Karbonatisierungstiefe
sowie die zerstdrungsfreie Prifung der
Druck- und Oberflachenzugfestigkeit des
Betons fuhrte zu Ergebnissen, die nahe-
legen, dass die unter der Querbewehrung
liegende Langsbewehrung der Loggia-Plat-
ten nicht mehr (ber einen ausreichenden
Korrosionsschutz verfligt. Der Beton I4sst
sich nach den Ergebnissen der Druck- und
Zugfestigkeitsprifung in die Festigkeits-
klasse C16 / 20 bis C 20 / 25 nach DIN
1045-1 (2008.08) einstufen und erfillt
damit nicht die Anforderungen fir Bautei-
le der Expositionsklasse XC4 XF1.
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Da bei den Loggia-Platten der bisherige
Korrosionsgrad der Bewehrung relativ ge-
ring und ausreichende Tragsicherheit gege-
ben ist, war es moglich, nach Freilegen und
Entrosten der Bewehrungsstahle und dem
Auftragen einer Korrosionsschutzbeschich-
tung die Stahlbetonbauteile durch teilwei-
sen Ersatz des Betons instand zu setzen.

Voraussetzung fur die fachgerechte In-
standsetzung ist vor allem die richtige
Vorbereitung des Untergrunds. Ent-
sprechend hat das ausfihrende Unter-
nehmen, die Tarkus IngenieurSanierung
GmbH aus Berlin zunachst nicht mehr
funktionsféhige Beldge, Abdeckungen
und Dichtungen entfernt. Die Mitarbeiter
des Firmenchefs Marco Gotze trugen alle
verbundhemmend wirkenden Beschich-
tungen sowie Betonabplatzungen Uber
korrodierten Bewehrungen und locke-
re bzw. hohlliegenden Bereiche durch
Strahlen ab. Sie 6ffneten die geschadig-
ten Stellen und legten die korrodierten
Stahle rickseitig sowie mindestens 2 cm
uber die Rander der geschadigten Berei-
che hinaus frei.

(5) Schaden an dcn Unterseiten der Loggia-Platten; teilw=ise vsar die Betoriberdeckung
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so weit reduziert, dass ein ausreichender Korrosionsschutz nicht mehr cegaben var.

Durch Strahlen mit festem Strahimittel ent-
sprechend dem Reinheitsgrad SA2Y> wurden
die korrodierten Bewehrungen entrostet
und fir den Auftrag der Korrosionsbeschich-
tung vorbereitet. Sofern die Restquerschnit-
te der entrosteten Bewehrung nicht mehr
den statischen Berechnungen entsprachen,
wurden sie verstarkt. Die abschlieBende
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(6) Freigelegle Bevvehrung mit deutlich sichtbaren Schaden

Reprofilierung der geschadigten Betonquer-
schnitte erfolgte mit kunststoffmodifiziertem
PCC-Mortel, teilweise wurde auch (SPCC)
mit der Festigkeitsklasse C25/30 eingesetzt.
Um weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu
verhindern, wurden im Beton vorhandene
Risse auBerdem mit Epoxidharz kraftschlis-
sig verpresst.
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(7) Umilassende InstandsetzungsmaBnahmen miussten ergriffen werden, um die Original-
Bausub:stanz der Loggien an der denkmalgeschitzten VWohnanlage zu erhalten.

Die geringe Betondeckung der Bewehrung
und die durch das Bauwerksalter bedingte
fortgeschrittene Karbonatisierung verhin-
dern eine dauerhafte Wiederherstellung
des alkalischen Milieus. Damit war passi-
ver Korrosionsschutz der Stahleinlagen auf
lange Sicht nicht méglich. Die Instandset-
zung der geschadigten Bauteile erfolgte
daher nach dem Instandsetzungsprinzip
W (Korrosionsschutz durch Begrenzung
des Wassergehalts im Beton) der Richtlinie
des Deutschen Ausschusses fir Stahlbeton
.Schutz und Instandsetzung von Beton-
bauteilen”  (Instandsetzungs-Richtlinie).
Deshalb wurden die 6értlichen Reprofilie-
rungen der geschadigten Stellen zusétz-
lich durch ein Oberflachenschutzsystem
ergéanzt. Durch diese MaBnahme wird der
Wassergehalt im Beton reduziert und ein
Fortschreiten der Korrosion verhindert.
Anforderungen an die Mindestbetontber-
deckung bestehen bei der Anwendung
dieses Instandsetzungsprinzips nicht. Als
geeigneter Oberflachenschutz entspre-
chend der Instandsetzungs-Richtlinie kam
im vorliegenden Fall eine Reinacrylatdis-
persion zum Einsatz.

Im Rahmen der Erstellung des Instandset-
zungskonzepts stellten die Sachverstandi-
gen keine Schaden im FuBbodenaufbau der
Loggien fest. Eine Erneuerung des beste-
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henden FuBbodenaufbaus — Gussasphalt
auf Trennlage mit nachtraglich aufgebrach-
ten unterschiedlichen Fliesenbeldgen — war
deshalb zur Abdichtung nicht notwendig
und wurde entsprechend auch nicht aus-
gefihrt. Wie sich im Verlauf der Arbeiten
herausstellte, sind jedoch umfangreiche In-
standsetzungsmaBnahmen auch im Bereich
der Wandkonstruktionen erforderlich.

Insgesamt konnte am denkmalgeschitzten
Gropius-Bau durch die Entfernung und Re-
profilierung der Schadflachen sowie durch
den flachigen Auftrag eines Oberflachen-
schutzsystems die Originalsubstanz der
Loggien instand gesetzt und gleichzeitig
Vorsorge zur Vermeidung kinftiger Scha-
den getroffen werden. Umfangreiche und
grindliche Vorbereitungen der Arbeiten
durch eine flachendeckende Schadenser-
fassung mit umfassender Dokumentation
und ein darauf basierendes Instandset-
zungskonzept waren die Grundlage fir
die Qualitat der Arbeiten. Wahrend der
gesamten MaBnahme wurde die fach-
gerechte Ausfihrung der Arbeiten durch
Eigenlberwachungen gemal der Instand-
setzungs-Richtlinie (Teil 3) durchgefihrt,
dokumentiert und schlieBlich im Abschluss-
bericht festgehalten. Die Fremduberwa-
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chung wurde durch die dafur anerkannte
Prif- und Uberwachungsstelle der Bun-
desgUitegemeinschaft Instandsetzung von
Betonbauwerken mit positiver Beurteilung
durchgefthrt.

Dipl.-Ing.

Hans Joachim Rosenwald
Geschéftsfihrer Bundesgltegemein-
schaft Instandsetzung von Betonbau-
werken e. V

Rita Jacobs
Fachjournalistin, Dusseldorf

In der Bundesgutegemeinschaft In-
standsetzung von Betonbauwerken
e. V. (ib) haben sich neun Landesgu-
tegemeinschaften und die Bundesgu-
tegemeinschaft Betonflacheninstand-
setzung (BFl) zusammengeschlossen.
Unterstutzt werden sie durch Unter-
nehmen, die dem Verein ,Deutsche
Bauchemie e. V.” angehoren sowie
durch Einzelmitglieder. Ziel der Ge-
meinschaft ist es, durch RAL-gltege-
sicherte MaBnahmen nach Vorgaben
des Deutschen Instituts fir Gutesiche-
rung und Kennzeichnung e. V. (RAL)
bei der Betoninstandsetzung fur eine
langfristige Werthaltigkeit der Bau-
substanz zu sorgen und Gefahren fiir
die Allgemeinheit aus Mangeln an der
Bausubstanz abzuwehren. Diesem Ziel
haben das Bundesministerium fiir Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung und
das Deutsche Institut fur Bautechnik
(DIBt) durch Anerkennung der Bun-
desgutegemeinschaft Instandsetzung
von Betonbauwerken bzw. ihrer Prif-
stelle Rechnung getragen.
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